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Caractéristiques techniques

Ultra Kyma IT
infiltration & transport
Ligne d’infiltration adaptée  
pour la charge de trafic

Tuyaux IT Duborain Ultra Kyma
Les tuyaux Ultra Kyma IT sont constitués de deux couches de polypropylène fabriquées par extrusion simultanée des faces 

interne et externe. Les deux couches sont inextricablement liées par chauffage au cours d’un processus continu. Le tube est 

nervuré à l’extérieur et lisse à l’intérieur. 

 

Les tuyaux sont étouffés et sont reliés par un anneau d’étanchéité monté sur l’extrémité de l’embout. La longueur utile du 

tuyau est de 6 mètres (manchon non compris). Les raccordements et les joints sont réalisés à l’aide de raccords PP standard 

de la gamme Ultra Kyma. 

 

Le tuyau est fendu en usine selon les modèles établis. Le tuyau est recouvert d’un géotextile. A l’extrémité de l’emboîtement, le 

géotextile est fixé par des sangles de fixation en plastique.

Ultra Kyma  tuyau IT SN8, 6m
Tuyau profilé à double paroi en PP pour le 
transport et l’infiltration

Article Description
Contenu 

(l)

Diamètre 

extérieur (mm)

Diamètre 

intérieur (mm)

Largeur de la 

fente (mm)

Longueur de 

la fente (mm)

Nombre de 

fentes

Fente/ 

densité
cm²/m cm²

20049248
Ultra Kyma 

tuyau IT ID 200
185 225 198 2 50 4 1 129 709

20049753
Ultra Kyma 

tuyau IT ID 250
290 281 248 2 65 4 1 167 921

20046668
Ultra Kyma 

tuyau IT ID 300
408 340 297 2 75 4 1 193 1063

20046669
Ultra Kyma

tuyau IT ID 400
725 453 396 3 100 4 1 296 1626

20047034
Ultra Kyma

tuyau IT ID 500
1132 567 495 3 85 6 1 290 1594

20047035
Ultra Kyma

tuyau IT ID 600
1630 680 594 5 100 6 1 455 2501

20047036
Ultra Kyma

tuyau IT ID 800
2904 906 792 5 135 6 1 460 2532

•	 Couleur standard à l’intérieur et à l’extérieur : gris/noir

•	 Veste PP/PE HF180, approuvée par BENOR

•	 Clouté et fraisé

•	 BENOR, Copro PTV829, type 5.3
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Installation 

Accessoires

Instructions d’installation 

 

L’égout IT est de préférence recouvert de 30 cm de sable de drainage. Si le sol existant répond à 

cette exigence, il peut être réutilisé. Le tuyau ne doit en aucun cas être enrobé de ciment de sable. La 

couverture minimale du sol est de 60 cm. Le tuyau doit être soutenu sur toute sa longueur. Le sol doit 

être suffisamment ameubli et exempt d’objets pointus.  

 

Il n’est pas souhaitable de raccourcir le tuyau IT en raison de la rupture de l’enveloppe. Cela augmente 

le risque de fuite et d’infiltration de sable. Nous recommandons d’utiliser un tuyau vert non fendu 

comme pièce de raccord. Si cela est prescrit, le recouvrement du tubage doit être suffisant et 

il doit être bien raccordé au tuyau. Cette opération est laissée à l’appréciation et aux risques de 

l’entrepreneur ou du client.

Article Description Nombre Pour tuyau ID Diamètre intérieur (mm)

20049255 Pièce de piquage Ultra Kyma PP            1 250 160

20046742 Pièce de piquage Ultra Kyma PP            1 300 160

20046743 Pièce de piquage Ultra Kyma PP            1 400 160

20046744 Pièce de piquage Ultra Kyma PP            1 500 160

20046745 Pièce de piquage Ultra Kyma PP            1 600 160

20046746 Pièce de piquage Ultra Kyma PP            1 800 160

DYKA n’est pas responsable des dommages directs ou indirects subis par l’acheteur ou ses acheteurs du fait que l’acheteur ou ses acheteurs n’ont pas suivi correctement les prescriptions 
et instructions fournies par DYKA pour l’application, le stockage, l’utilisation, le traitement ou la transformation des produits DYKA. DYKA n’est pas responsable si l’acheteur ou ses acheteurs 
ne respectent pas les réglementations applicables ou si les marchandises livrées sont appliquées contrairement aux réglementations gouvernementales applicables. Les recommandations 
de DYKA ne s’appliquent qu’aux produits proposés par DYKA. Les conditions générales de DYKA déposées auprès de la Chambre de commerce s’appliquent. DYKA a apporté le plus 
grand soin à la rédaction de ce document afin de garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations. Toutefois, DYKA ne peut être tenu responsable de tout dommage résultant de 
l’inexactitude ou du caractère incomplet des informations contenues dans cet aperçu. Les informations fournies dans ce document sont indicatives et, pour obtenir une image complète, il 
convient de toujours consulter les réglementations applicables en matière de construction.


