
20
21

 -
 1

1

DYKA, part of DYKA Group

DYKA  |  +32(0)11 - 80 04 20  |  info@dyka.be  |  www.dyka.be 

PP SN8 Ultra Kyma 
Bocht 45º MV/S

Gemengde afvoer/vuilwaterafvoer 
NBN EN 13476

Licht in gewicht en sterk
Ultra Kyma is een dubbelwandig PP leidingsysteem voor afvoer van oppervlakte- en regenwater. De uitwendig
geribbelde buizen zijn sterk en zorgen voor een goede grip in de grond. Dankzij het lichte gewicht zijn de buizen
gemakkelijk te hanteren op de site en kan worden bespaard op transportkosten. Ultra Kyma is daarmee een 
perfect alternatief voor zwaardere materialen zoals beton of grés. Deze oplossing is SN8 gecertificeerd volgens 
BENOR.

Technische gegevens
Ultra Kyma PP hulpstukken
SN 8
Benor, NBN EN 13476
Zwart, RAL 9011
Type aansluiting 1: manchetmof (wordt geleverd zonder rubber ring)
Type aansluiting 2: spie
Hoek: 45º

Artikel D (mm) D2 (mm) A1 (mm) A2 (mm) B (mm) M (mm)

20049766 DN200 226 320 206 233 114

20049774 DN250 282 330 206 233 124

20044120 DN300 342 377 237 233 140

20044121 DN400 457 458 264 305 190

20044122 DN500 567 473 238 343 230

20044123 DN600 682 573 297 561 270

20044124 DN800 909 677 396 660 270
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